Нужен ремень тянущий (протяжной) синхронный плоскозубчатый дюймовый двухслойный:
ОСНОВА: ремень 1400XH400 (101,6 мм) CONTITECH или OPTIBELT (резиновый клиновой (профиль зуба - трапеция) цельнотканый с тканевым кордом (НЕ МЕТАЛЛОКОРД!!!), размеры 101,6 мм х 3556 мм).
ПОКРЫТИЕ:
накладка Linatex (основа - NK (натуральный каучук), твердость shA 40 - 55, цвет красный) 8 мм (вар. 1);
накладка  Linatex(основа - NK (натуральный каучук), твердость shA 40 - 55, цвет красный) 10 мм (вар. 2);
накладка  Linatex(основа - NK (натуральный каучук), твердость shA 40 - 55, цвет красный) 12 мм (вар. 3);
накладка EPDM (основа - EPDM (этилен-пропиленовый каучук), твердость shA 65, цвет зеленый) 8 мм (вар. 4);
накладка EPDM (основа - EPDM (этилен-пропиленовый каучук), твердость shA 65, цвет зеленый) 10 мм (вар. 5);
накладка EPDM (основа - EPDM (этилен-пропиленовый каучук), твердость shA 65, цвет зеленый) 12 мм (вар. 6).
Возможны другие варианты материалов покрытия на Ваше усмотрение, по свойствам не хуже указанных.
Количество (для всех вариантов) – 2 (две) шт.
[bookmark: _GoBack]Брал два раза ремень синхронный плоскозубчатый дюймовый 1400XH400 (101,6 мм) CONTITECH  + Linatex 8 мм. по 2 шт. Данные ремни достаточно быстро изнашиваются (см. фото): в первый раз срок эксплуатации составил около одного года (ремни эксплуатировались редко), второй раз - около двух месяцев  (ремни эксплуатировались постоянно). Износ ремней проявляется в виде продольной канавки по всей длине ремня.
Оборудование, на котором устанавливаются данные ремни, довольно древнее и прилично изношенное.
